
Abmessung (in gebogener oder angeschweißter Ausführung)

 MR 56 63 80 100 125 160 200 250 24  33  33,3  10  15  *  30  20  4  72  330

 MR 80 80 100 125 160 200 250 315 28  39  39,4  12  18  *  35  25  5  86  468

 MR 112 80 100 125 160 200 250 315 32  45  45,5  15  21  *  40  35  6  101  675

 MR 160 100 125 160 200 250 315 -  37  52  52,5  18  25  *  50  40  7  117  936

 MR 224 125 160 200 250 315 400 -  43  60  60,6  21  30  *  60  44  8  134  1260

 MR 315 160 200 250 315  400 -  -  48  70  70,7  25  36  *  70  50  10  154  1750

 MR 450 200 250 315 400 500 630 -  56  82  82,8  30  42  *  80  55  12  185  1750
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* Freimaß

Leistungsdaten
Material
Laschen: St 52-2
Bolzen: Kohlenstoffstahl, gehärtet
Buchsen:  Kohlenstoffstahl, gehärtet
Rollen:    Kohlenstoffstahl, gehärtet
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 M 56 56 8,0 3,3 2430

 M 80 80 11,4 4,68 2440

 M 112 112 16,0 6,75 2370

 M 160 160 22,9 9,36 2440

 M 224 224 32,0 12,6 2540

 M 315 315 45,0 17,5 2570

 M 450 450 64,3 24,6 2620
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